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[bookmark: _Toc25938][bookmark: _Toc30347]1 项目概况
[bookmark: _Toc13575][bookmark: _Toc7465][bookmark: _Toc17295][bookmark: _Toc17669]1.1验收项目基本情况
[bookmark: _Toc15804][bookmark: _Toc20183][bookmark: _Toc17486]1.1.1基本信息
（1）项目名称：甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉分项工程（处理兰州新区专精特新A区5#厂房、25#厂房废气）
（2）项目建设性质：新建
（3）建设单位：甘肃瀚聚药业有限公司
（4）建设地点：兰州新区专精特新化工产业园项目A区25#车间北侧空地
（5）建设内容：建设15000Nm3/h废气处理装置一套，处理兰州新区专精特新A区5#厂房、25#厂房废气。
[bookmark: _Toc11000][bookmark: _Toc11263][bookmark: _Toc32556]1.1.2环评报告书编制单位与完成时间
2022年11月《甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉分项工程环境管理专篇》作为《兰州新区专精特新化工产业园A区扩建项目环境影响报告书》的附件由兰州新区专精特新化工科技有限公司统一进行了报批。2022年11月8日兰州新区生态环境局对《兰州新区专精特新化工产业园A区扩建项目环境影响报告书》（含甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉分项工程环境管理专篇）统一进行了批复，批复文号为新环承诺发[2022] 60号，见附件4。
[bookmark: _Toc5484][bookmark: _Toc19407][bookmark: _Toc16551]1.1.3环评审批部门、审批时间与文号
环评审批部门：兰州新区生态环境局；
环评审批时间：2022年11月8日。
环评审批文号：新环承诺发[2022] 60号，（见附件3）。
[bookmark: _Toc21859][bookmark: _Toc28907][bookmark: _Toc24099]1.1.4项目开工、竣工、调试时间
RTO开工时间为2022年12月1日，竣工时间为2023年7月1日，调试时间为2023年8月5日~2023年12月30日。
[bookmark: _Toc3078][bookmark: _Toc11933][bookmark: _Toc2000]1.1.5申领排污许可证情况
本项目于2023年11月进行网上填报排污许可证申请，兰州新区生态环境局于2023年11月24日下发排污许可证，排污许可证编号为：91620100MA7287HP7B001P，排污许可证见附件4。
[bookmark: _Toc5696][bookmark: _Toc26373][bookmark: _Toc9447]1.1.6突发环境事件应急预案情况
甘肃瀚聚药业有限公司已于2023年6月完成《突发环境事件应急预案》编制，并于2023年7月7日，在兰州新区生态环境局备案（备案号：新环预案备-2023-054-L）（见附件5）。
[bookmark: _Toc261][bookmark: _Toc27629][bookmark: _Toc26928][bookmark: _Toc5103]1.2项目验收工作组织与开展	
[bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc2418][bookmark: _Toc31485][bookmark: _Toc14520]1.2.1验收工作组织
根据《国务院关于修改＜建设项目环境保护条例＞》（国务院令682号，以下简称《条例》）及《关于建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的公告》，自2017年10月1日起，建设单位应当按照《条例》要求，自主开展建设项目竣工环境保护验收，生态环境部门依法不再通知建设单位办理建设项目竣工环境保护验收事项，企业开展自主验收。因此，项目建设单位甘肃瀚聚药业有限公司编制项目竣工环境保护验收监测报告。
[bookmark: _Toc19761][bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc31915]1.2.2验收工作的组织与启动时间
验收工作组织时间：2023年11月
验收工作启动时间：2023年12月
[bookmark: _Toc9427][bookmark: _Toc21470][bookmark: _Toc17348][bookmark: _Toc15488]1.2.3验收范围及内容
1、验收范围
根据《甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉分项工程环境管理专篇》审查意见，甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉分项工程建设内容包括：建设15000Nm3/h废气处理装置一套，处理兰州新区专精特新A区5#厂房、25#厂房废气。验收范围包括：15000Nm3/h废气处理装置一套（本次验收期间接入的废气有5#厂房、25#厂房废气）及配套相关公辅设施，本公司依托的兰州新区化工园区专精特新化工产业园项目A区的相关公辅设施不纳入本次验收中。项目竣工环保验收范围见表1.2-1。
表1.3-1项目竣工环保验收范围一览表
	工程
	组成
	主要内容（环评中明确的建设内容）

	主体工程
	RTO系统
	燃烧室
	燃烧室是废气氧化的主要场所，温度820℃，由蓄热室预热后的废气在这里发生氧化反应，生成CO2和H2O。燃烧室位于蓄热室顶部，各室的法兰面采用连续焊以保证气密性，各室须有足够的强度以承受RTO系统风机产生的最大压力，燃烧室有一套燃烧器，配备有火焰观察窗口，以观察火焰状态，进行空燃比的最佳调整。燃烧室各个侧面采用陶瓷纤维软制品内保温。燃烧室有2个人孔。

	
	
	燃烧器和附件
	本RTO安装有一套燃烧器来预热陶瓷填料，同时在废气浓度较低时，用以维护燃烧室的温度。燃烧机的火焰调节方式为比例调节，并配有安全装置，燃料阀门、补充空气阀门及管线、操作平台等。燃烧器配备有自我诊断形式火焰侦测器，紫外线检测扫描型式，霍尼维尔(HONEYWELL)BC1000系列。燃烧器配置有高压点火装置。燃料控制阀组包含有过滤器、调压阀、高低压压力开关、高低压紧急关断阀，紧急排气电磁阀，手动关断阀，燃料/空气比例控制阀或空燃比控制阀、母火电磁阀等。

	
	
	蓄热室
	蓄热室四周采用连续焊，保证气密性。每个蓄热室都有内保温，保温材料采用陶瓷纤维软制品。共3个蓄热室。一个蓄热室用来预热废气至820℃以上，同时另一个蓄热室填料将高温气的热量蓄积在陶瓷床上，第三个蓄热室将滞留在陶瓷床内的有机废气通过风机再次送入氧化室继续氧化。3个蓄热室均包括一个用隔栅做支撑的蓄热床以及满足热效率的陶瓷填料。

	
	
	保温模块
	RTO箱体内部采用高铝陶瓷纤维保温模块，保温厚度270mm，保温效果优于普通型或高纯型，最高工作温度1000℃，耐温1260℃。保温按照GB4272《设备及管道保温设计通则》的要求进行，在高温部分设警示标志。

	
	
	阀门
	本项目RTO的所有阀门，本公司全部选用气动蝶阀。这种阀的压降小，安装灵活性大，而且在处理污浊气流时具有较高的可靠性，维护简单工作可靠。

	
	
	风机（含电机）
	根据本项目RTO设计的工艺条件，RTO系统含1台燃烧风机，用来给燃料气补充空气，预热RTO陶瓷床用；1台废气主风机用来给废气提供动力，该风机为变频风机，可在启动时以适合风量干净空气吹扫和预热系统。

	
	
	烟囱
	根据GB 50051-2013烟囱设计规范要求，烟囱设计高度为26m，符合大气污染综合排放标准。同时在烟囱上设计采样平台，平台符合GB 4053.1-2009和GB 4053.3-2009标准。

	
	
	控制系统
	本系统采用全自动和手动操作相结合的方式，使用威纶12寸触摸屏控制。操作简单，自动化程度高。自动模式下，设备无需人为干涉操作，设置开停车程序，实现系统一键开停车，自动点火和置换。系统将根据参数设置，自动完成设备的控制、联锁等功能。手动模式下，系统的单体设备、风机、阀门等均可独立手动开启及关闭，该模式一般只用于维护检修时使用。

	
	
	RTO尾气处理系统
	尾气处理系统包含两个碱洗塔和一个水洗塔，经RTO处理后的尾气自1级碱洗塔底部进入向上流动，而螺旋喷嘴喷出的中和液由上向下喷淋，在碱洗塔填料表面上，气液两相密切接触进行中和反应。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定，碱洗塔的中和液选择氢氧化钙。经1级碱洗塔处理后的尾气进入2级碱洗塔，重复以上过程以达到更好的去除效果。经两级碱洗塔后出来的尾气含有少量碱性中和液，由水洗塔底部进入，通过水喷淋去除。塔体的最上部是除雾段，气体中所夹带的水雾滴在这里被清除下来，经过处理后的洁净空气通过风机排放入大气中。


2、验收监测及调查内容
本次验收监测内容主要包括对项目运行过程中污染物排放情况、环保设施的处理效率进行监测，对固体废物的产生、排放情况进行核查，对污染物排放总量进行核算，对环保设施的运行情况进行调查等，具体如下：
（1）废气排放监测；
（2）废水排放监测；
（3）厂界环境噪声排放监测；
（4）环保设施处理效率监测；
（5）污染物排放总量核算；
（6）固体（危险）废物产生种类、数量、排放去向调查；
（7）环境风险防范措施检查；
（8）环境管理检查。
[bookmark: _Toc18390][bookmark: _Toc23141][bookmark: _Toc26006]1.2.4验收工作程序
甘肃瀚聚药业有限公司于2023年12月对该项目进行了现场勘查及环境管理检查，详细收集了工程的有关资料，确定了监测内容，制定了监测方案，并委托甘肃创翼检测科技有限公司于2023年12月9日~2023年12月11日对该项目有组织废气、噪声进行了监测。
根据环境管理检查结果及现场监测，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求，编写了《兰州新区专精特新化工产业园A区扩建项目-甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉分项工程项目竣工环境保护验收监测报告》。
本项目工程竣工环境保护验收工作程序见图1.2-1。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\444444444.jpg]
图1.2-1项目竣工环保验收工作程序图
[bookmark: _Toc15195][bookmark: _Toc21755]
[bookmark: _Toc20160][bookmark: _Toc24226]2验收依据
[bookmark: _Toc13594][bookmark: _Toc22051][bookmark: _Toc31484][bookmark: _Toc13989]2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；
（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年12月26日修订；
（6）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》，2020年9月1日施行；
（7）《建设项目环境保护条例》（国务院第682号国务院令，2017.10.1）；
（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），2017年11月20日公布施行；
（9）《污染物影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）；2020年12月13日印发；
（10）《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）。
[bookmark: _Toc1812][bookmark: _Toc25477][bookmark: _Toc30849][bookmark: _Toc26542]2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅【2018】第9号）；
（2）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；
（3）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；
（4）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）；
（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
（8）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。
[bookmark: _Toc21740][bookmark: _Toc11945][bookmark: _Toc23156][bookmark: _Toc27755]2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定
（1）《甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉废气治理分项工程环境管理专篇》，2022年11月；
（2）《兰州新区专精特新化工产业园A区扩建项目环境影响报告书》（兰州大学），2022年11月；
（3）《兰州新区专精特新化工产业园A区扩建项目环境影响报告书批复》（新环承诺发[2022]60号），2022年11月8日。
[bookmark: _Toc26514][bookmark: _Toc25455][bookmark: _Toc5177][bookmark: _Toc3447]2.4其他相关文件
（1）委托函；
（2）营业执照；
（3）废水处置协议；
（4）排污许可证等其他附件。
[bookmark: _Toc20188][bookmark: _Toc20031][bookmark: _Toc24091][bookmark: _Toc20087]3项目建设情况
[bookmark: _Toc18745][bookmark: _Toc1228][bookmark: _Toc4781][bookmark: _Toc4204]3.1地理位置及平面布置
（1）地理位置
本项目租赁兰州新区化工园区专精特新产业园A区工业用地，门牌号为兰州新区化工园区大夏河街1346号，与环评所述一致。。
该项目位置图见图3.1-1。
[image: 25#车间项目位置图]
图3.1-1项目位置图
（2）平面布置
该项目生产经营场所所处经度为：103.559563°，纬度为：36.657578°，平面布置介绍如下。
本项目位于兰州新区专精特新A区25#厂房北侧空地，布置有RTO焚烧装置和废气处理设施。
根据现场勘查，该项目相关设备及建构筑物已全部建成，相比环评，与环评所述一致。
（3）环境敏感目标
项目选址位于兰州新区化工园区。项目调查范围内也无自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区。
[bookmark: _Toc21838418][bookmark: _Toc38406919]①大气环境保护目标
根据现场调查，项目调查范围内的大气环境保护目标主要为评价单位内的居民区、学校等，较环评阶段减少保家窑村、保家窑小学、达家湾、达家湾小学、西庄、杨家岘、金家庙、保家窑中学等8处。
项目大气环境保护目标具体见表3.1-1和图3.1-2。
[bookmark: _Toc38406920][bookmark: _Toc21838419]②声环境保护目标
根据现场调查，项目厂界周边200m范围内无居民区、学校、医院等声环境保护目标，与环评一致。
[bookmark: _Toc38406921][bookmark: _Toc21838420]③地表水环境保护目标
项目所在的兰州新区化工园区位于秦王川盆地内，秦王川盆地内地表水较为缺乏，境内主要分布有各类季节性排洪沟，如碱沟、碱水沟、水阜河和龚巴川等，另外分布有引大入秦的各类灌溉渠系。区域内无常流性地表水体。项目调查范围内无地表水环境保护目标。
[bookmark: _Toc21838421][bookmark: _Toc38406922]④地下水环境保护目标
根据调查，项目地下水评价调查内无集中式饮用水源地及其准保区分布，也无分散式饮用水水源地及居民取水井，故项目调查范围内无地下水保护目标。
[bookmark: _Toc21838422][bookmark: _Toc38406923]⑤环境风险保护目标
根据现场调查，项目调查范围内的环境风险保护目标主要为居民区、学校等，较环评阶段减少保家窑村、保家窑小学、达家湾、达家湾小学、西庄、杨家岘、金家庙、保家窑中学等8处。
项目验收阶段环境风险保护目标具体见表3.1-1和图3.1-2。
[image: 评价范围图（修改）]
图3.1-2项目敏感点分布图

表3.1-1项目环境敏感目标基本情况
	环境要素
	名称
	坐标
	保护对象
	保护规模
	相对厂址位置
	相对厂址距离/m
	评价范围备注

	
	
	x
	y
	
	
	
	
	

	环境空气（包括环境风险）
	尹家庄
	-699.49
	4289.75
	居民
	1895人
	N
	4370.85
	

	
	石井子
	-3258.68
	1956.04
	居民
	384人
	NW
	3963.47
	

	
	石井子小学
	-2766.86
	1869.97
	师生
	150人
	NW
	3769.64
	

	
	康家圈
	-2638.61
	208.57
	居民
	500人
	NW
	2652.36
	

	
	龙湾
	-3112.24
	-1317.05
	居民
	200人
	SW
	3059.32
	

	
	花园村
	-3145.94
	-1155.58
	居民
	610人
	SW
	3557.24
	

	
	李家咀
	-4386.08
	-2158.96
	居民
	400人
	SW
	4474.41
	

	
	新园村
	3454.98
	1643.21
	居民
	832人
	NE
	3427.15
	

	
	新园村小学
	3884.12
	1274.72
	师生
	80人
	NE
	3775.26
	

	
	薛家铺村
	3077.28
	3850.06
	居民
	779人
	NE
	4383.60
	

	
	薛家铺小学
	2859.72
	3669.91
	师生
	60人
	NE
	4696.14
	

	
	振兴村
	4103.21
	3410.38
	居民
	240人
	NE
	5312.06
	

	
	振兴村小学
	3865.99
	3216.38
	师生
	100人
	NE
	5296.15
	

	
	方家槽
	1215.68
	3485.67
	居民
	350人
	N
	4380.52
	只在环境风险评价范围内

	
	榆川村
	1859.7
	2993.24
	居民
	1141人
	NE
	5050.22
	

	
	赖家窑
	804.67
	-907.89
	居民
	500人
	SE
	1950.59
	

	
	红星村
	4227.23
	-738.44
	居民
	1100人
	SE
	3476.25
	

	
	陈家井村
	2107.72
	-2914.31
	居民
	830人
	SE
	3294.58
	

	
	陈家井小学
	2122.74
	-2636.96
	师生
	150人
	SE
	3670.65
	



[bookmark: _Toc24863][bookmark: _Toc2809][bookmark: _Toc3611][bookmark: _Toc10481]3.2建设内容及规模
[bookmark: _Toc31900][bookmark: _Toc27483][bookmark: _Toc14856][bookmark: _Toc25917][bookmark: _Toc19883]3.2.1 项目基本情况
1、项目名称：甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉分项工程（处理兰州新区专精特新A区5#厂房、25#厂房废气）；
2、建设性质：新建；
3、建设单位：甘肃瀚聚药业有限公司；
4、项目投资：300万元；
5、建设地点：项目位于兰州新区专精特新化工产业园项目 A 区25#厂房北侧空地；
6、建设规模：建设15000Nm3/h废气处理装置一套，处理兰州新区专精特新A区5#厂房、25#厂房厂房废气；
7、项目占地：总占地面积约为200平方米；
8、工作时数：年操作时间300天；
9、职工人数：厂区劳动定员为10人。
[bookmark: _Toc31605][bookmark: _Toc22747][bookmark: _Toc24207][bookmark: _Toc19848]3.2.2项目工程内容
本项目全部为环保工程，其余公辅设施全部依托专精特新及园区，环境管理专篇及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容对比见表3.2-1。
表3.2-1项目工内容一览表
	工程类别及组成
	环评及环评批复中明确建设的建设内容
	实际建设内容
	变动情况及说明

	主体工程
	RTO系统
	燃烧室
	燃烧室是废气氧化的主要场所，温度820℃，由蓄热室预热后的废气在这里发生氧化反应，生成CO2和H2O。燃烧室位于蓄热室顶部，各室的法兰面采用连续焊以保证气密性，各室须有足够的强度以承受RTO系统风机产生的最大压力，燃烧室有一套燃烧器，配备有火焰观察窗口，以观察火焰状态，进行空燃比的最佳调整。燃烧室各个侧面采用陶瓷纤维软制品内保温。燃烧室有2个人孔。
	燃烧室是废气氧化的主要场所，温度820℃，由蓄热室预热后的废气在这里发生氧化反应，生成CO2和H2O。燃烧室位于蓄热室顶部，各室的法兰面采用连续焊以保证气密性，各室须有足够的强度以承受RTO系统风机产生的最大压力，燃烧室有一套燃烧器，配备有火焰观察窗口，以观察火焰状态，进行空燃比的最佳调整。燃烧室各个侧面采用陶瓷纤维软制品内保温。燃烧室有2个人孔。
	与环评及环评批复一致

	
	
	燃烧器和附件
	本RTO安装有一套燃烧器来预热陶瓷填料，同时在溶剂浓度较低时，用以维护燃烧室的温度。燃烧机的火焰调节方式为比例调节，并配有安全装置，燃料阀门、补充空气阀门及管线、操作平台等。燃烧器配备有自我诊断形式火焰侦测器，紫外线检测扫描型式，霍尼维尔(HONEYWELL)BC1000系列。燃烧器配置有高压点火装置。燃料控制阀组包含有过滤器、调压阀、高低压压力开关、高低压紧急关断阀，紧急排气电磁阀，手动关断阀，燃料/空气比例控制阀或空燃比控制阀、母火电磁阀等。
	本RTO安装有一套燃烧器来预热陶瓷填料，同时在溶剂浓度较低时，用以维护燃烧室的温度。燃烧机的火焰调节方式为比例调节，并配有安全装置，燃料阀门、补充空气阀门及管线、操作平台等。燃烧器配备有自我诊断形式火焰侦测器，紫外线检测扫描型式，霍尼维尔(HONEYWELL)BC1000系列。燃烧器配置有高压点火装置。燃料控制阀组包含有过滤器、调压阀、高低压压力开关、高低压紧急关断阀，紧急排气电磁阀，手动关断阀，燃料/空气比例控制阀或空燃比控制阀、母火电磁阀等。
	与环评及环评批复一致

	
	
	蓄热室
	蓄热室四周采用连续焊，保证气密性。每个蓄热室都有内保温，保温材料采用陶瓷纤维软制品。共3个蓄热室。一个蓄热室用来预热废气至780℃以上，同时另一个蓄热室填料将高温气的热量蓄积在陶瓷床上，第三个蓄热室将滞留在陶瓷床内的有机废气通过风机再次送入氧化室继续氧化。3个蓄热室均包括一个用隔栅做支撑的蓄热床以及满足热效率的陶瓷填料。
	蓄热室四周采用连续焊，保证气密性。每个蓄热室都有内保温，保温材料采用陶瓷纤维软制品。共3个蓄热室。一个蓄热室用来预热废气至780℃以上，同时另一个蓄热室填料将高温气的热量蓄积在陶瓷床上，第三个蓄热室将滞留在陶瓷床内的有机废气通过风机再次送入氧化室继续氧化。3个蓄热室均包括一个用隔栅做支撑的蓄热床以及满足热效率的陶瓷填料。
	与环评及环评批复一致

	
	
	保温模块
	RTO箱体内部采用高铝陶瓷纤维保温模块，保温厚度270mm，保温效果优于普通型或高纯型，最高工作温度1000℃，耐温1260℃。保温按照GB4272《设备及管道保温设计通则》的要求进行，在高温部分设警示标志。
	RTO箱体内部采用高铝陶瓷纤维保温模块，保温厚度270mm，保温效果优于普通型或高纯型，最高工作温度1000℃，耐温1260℃。保温按照GB4272《设备及管道保温设计通则》的要求进行，在高温部分设警示标志。
	与环评及环评批复一致

	
	
	阀门
	本项目RTO的所有阀门，本公司全部选用气动蝶阀。这种阀的压降小，安装灵活性大，而且在处理污浊气流时具有较高的可靠性，维护简单工作可靠。
	本项目RTO的所有阀门，本公司全部选用气动蝶阀。这种阀的压降小，安装灵活性大，而且在处理污浊气流时具有较高的可靠性，维护简单工作可靠。
	与环评及环评批复一致

	
	
	风机（含电机）
	根据本项目RTO设计的工艺条件，RTO系统含1台燃烧风机，用来给燃料气补充空气，预热RTO陶瓷床用；1台废气主风机用来给废气提供动力，该风机为变频风机，可在启动时以适合风量干净空气吹扫和预热系统。
	根据本项目RTO设计的工艺条件，RTO系统含1台燃烧风机，用来给燃料气补充空气，预热RTO陶瓷床用；1台废气主风机用来给废气提供动力，该风机为变频风机，可在启动时以适合风量干净空气吹扫和预热系统。
	与环评及环评批复一致

	
	
	烟囱
	根据GB 50051-2013烟囱设计规范要求，烟囱设计高度为26m，符合大气污染综合排放标准。同时在烟囱上设计采样平台，平台符合GB 4053.1-2009和GB 4053.3-2009标准。
	根据GB 50051-2013烟囱设计规范要求，烟囱设计高度为26m，符合大气污染综合排放标准。同时在烟囱上设计采样平台，平台符合GB 4053.1-2009和GB 4053.3-2009标准。
	与环评及环评批复一致

	
	
	控制系统
	本系统采用全自动和手动操作相结合的方式，使用威纶12寸触摸屏控制。操作简单，自动化程度高。自动模式下，设备无需人为干涉操作，设置开停车程序，实现系统一键开停车，自动点火和置换。系统将根据参数设置，自动完成设备的控制、联锁等功能。手动模式下，系统的单体设备、风机、阀门等均可独立手动开启及关闭，该模式一般只用于维护检修时使用。
	本系统采用全自动和手动操作相结合的方式，使用威纶12寸触摸屏控制。操作简单，自动化程度高。自动模式下，设备无需人为干涉操作，设置开停车程序，实现系统一键开停车，自动点火和置换。系统将根据参数设置，自动完成设备的控制、联锁等功能。手动模式下，系统的单体设备、风机、阀门等均可独立手动开启及关闭，该模式一般只用于维护检修时使用。
	与环评及环评批复一致

	
	
	RTO尾气处理系统
	尾气处理系统包含两个碱洗塔和一个水洗塔，经RTO处理后的尾气自1级碱洗塔底部进入向上流动，而螺旋喷嘴喷出的中和液由上向下喷淋，在碱洗塔填料表面上，气液两相密切接触进行中和反应。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定，碱洗塔的中和液选择氢氧化钙。经1级碱洗塔处理后的尾气进入2级碱洗塔，重复以上过程以达到更好的去除效果。经两级碱洗塔后出来的尾气含有少量碱性中和液，由水洗塔底部进入，通过水喷淋去除。塔体的最上部是除雾段，气体中所夹带的水雾滴在这里被清除下来，经过处理后的洁净空气通过风机排放入大气中。
	尾气处理系统包含两个碱洗塔和一个水洗塔，经RTO处理后的尾气自1级碱洗塔底部进入向上流动，而螺旋喷嘴喷出的中和液由上向下喷淋，在碱洗塔填料表面上，气液两相密切接触进行中和反应。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定，碱洗塔的中和液选择氢氧化钙。经1级碱洗塔处理后的尾气进入2级碱洗塔，重复以上过程以达到更好的去除效果。经两级碱洗塔后出来的尾气含有少量碱性中和液，由水洗塔底部进入，通过水喷淋去除。塔体的最上部是除雾段，气体中所夹带的水雾滴在这里被清除下来，经过处理后的洁净空气通过风机排放入大气中。
	与环评及环评批复一致



[bookmark: _Toc30307][bookmark: _Toc25997][bookmark: _Toc9198][bookmark: _Toc4314][bookmark: _Toc18887][bookmark: _Toc18455]3.2.3主要生产设备
项目实际生产主要设备见表3.2-6，与环评相比，主要生产设备无变化。
表3.2-6 主要生产设备
	序号
	环评阶段
	验收阶段
	备注

	1 
	RTO主体
	RTO主体
	碳钢结构，喷砂外涂高温防腐漆

	2 
	RTO保温材料
	RTO保温材料
	高铝型陶瓷纤维，耐热1260℃

	3 
	陶瓷蓄热填料
	陶瓷蓄热填料
	RLM180

	4 
	燃烧器和管路
	燃烧器和管路
	进口天然气单一燃料燃烧器

	5 
	主风机及助燃风机
	主风机及助燃风机
	联轴传动

	6 
	PLC及模块
	PLC及模块
	S7-300CPU，悠瑞专用定制

	7 
	组态
	组态
	计算机

	8 
	变频器
	变频器
	55KW（估算）

	9 
	快速切换阀
	快速切换阀
	Q235，泄漏率≤1%，金属片密封

	10 
	辅助气动阀门
	辅助气动阀门
	Q235，泄漏率≤1%，金属片密封

	11 
	手动阀门
	手动阀门
	Q235，泄漏率≤1%，金属片密封

	12 
	本体风管
	本体风管
	Q235

	13 
	电缆桥架
	电缆桥架
	国标动力和信号标准线槽

	14 
	操作平台
	操作平台
	45°走梯式操作平台Q235


[bookmark: _Toc22756]3.3主要原辅材料及燃料
本项目为VOCs治理项目。所用的燃料为天然气，用量为30 Nm³/h，所用辅料为液碱，用量为30t/a，与环评一致。
[bookmark: _Toc2981][bookmark: _Toc8417][bookmark: _Toc6727][bookmark: _Toc11184][bookmark: _Toc9759][bookmark: _Toc15104]3.4水源及水平衡
项目年用水量75m3/a，主要用于尾气吸收塔等环保及辅助设施用水。项目废水年排水量75m3/a，作为危废交有资质单位处理，本项目废水不设置排放口。
[bookmark: _Toc9177][bookmark: _Toc6640][bookmark: _Toc22413][bookmark: _Toc14963]3.5 RTO工艺原理及流程
[bookmark: _Toc21967]1、工艺原理
略。
2、工艺流程
[bookmark: _Toc6170][bookmark: _Toc8972][bookmark: _Toc10673][bookmark: _Toc27457][bookmark: _GoBack]略
3.6项目变动情况
[bookmark: _Toc5556][bookmark: _Toc22899][bookmark: _Toc16054]3.6.1项目变动内容
本项目实际建设内容与环评相比，变动情况如下：
1、废水处理方式变动
（1）变动内容
原环评中要求尾气净化废水中和后进入专精特新A区设置的MPS预处理设施，预处理后废水送博石环保公司专用接续预处理设施处理，达到园区纳管标准后排入园区污水处理系统处理；实际建设过程中尾气净化废水作为危废交有资质单位处置，不设置废水排放口。
（2）是否构成重大变动的说明
①废水处理方式变动并不导致新增污染物或污染物排放量增加，不属于重大变动。
②固废产生量的变化
高浓废水作为危废处理，危废代码为271-001-02，危废交甘肃永固绿能环保科技有限公司处理。危废即产即运，不在贮存点贮存。增加危废能够合理处置，不属于重大变动。
[bookmark: _Toc19934][bookmark: _Toc12773]3.6.2重大变动判断
本项目与《污染物影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）重大变动相关内容对比见表3.6-1，根据表3.6-1可知，本项目涉及的变动内容不构成重大变动。
表3.6-1是否构成重大变动对比表
	类别
	构成重大变动的情形
	本项目情况
	是否构成重大变动

	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	性质未变化
	否

	规模
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	生产规模未发生变动
	否

	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
	
	否

	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增加，导致相应的污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的
	
	否

	地点
	重新选址
	未发生变动
	否

	
	在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环节防护距离范围变化且新增敏感点的
	
	否

	生产工艺
	新增产品品种或生产工艺（函主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化、导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	未发生变动
	否

	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	
	否

	环境保护措施
	1、 废气、废水污染物防治措施变化，导致所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染物防治措施强化或改进的除外）：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
2、大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	尾气净化废水由“中和后进入专精特新A区设置的MPS预处理设施，预处理后废水送博石环保公司专用接续预处理设施处理，达到园区纳管标准后排入园区污水处理系统处理”变动为“作为危废交有资质单位处置，不设置废水排放口”
	否

	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的
	本项目无废水外排
	否

	
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	不新增废气主要排放口；主要排放口排气筒高度未发生变化
	否

	
	噪声、土壤或地下水污染物防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	未发生变化
	否

	
	固体废物利用处置方式由委托单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化的，导致不利环境影响加重的
	未发生变化
	否

	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化的，导致环节风险防范能力弱化或降低的
	未发生变化
	否



[bookmark: _Toc12986][bookmark: _Toc2921][bookmark: _Toc4902]
[bookmark: _Toc21687]4环境保护设施
[bookmark: _Toc7645][bookmark: _Toc1616][bookmark: _Toc12935][bookmark: _Toc20278]4.1污染物治理/处置设施
[bookmark: _Toc1997][bookmark: _Toc26139][bookmark: _Toc23874][bookmark: _Toc10329]4.1.1废水
[bookmark: _Toc12190][bookmark: _Toc24344][bookmark: _Toc13006]本项目高浓废水（尾气吸收塔废水）作为危废交有资质单位处理，不设置废水排放口。
[bookmark: _Toc18027]4.1.2废气
本项目验收期间接收的废气有5#厂房、25#厂房废气经RTO焚烧处理后进入“两级碱喷淋+一级水喷淋”处理，处理达标后经26m高排气筒排放。
	[image: c48f0cc86b9feb6f1d39ae53a877cc4]
	[image: 648685c8b234e2ba3f3799c8f9c5394]

	排气筒
	RTO+两级碱喷淋+一级水喷淋

	[image: f49f2c707289273e2b482ef72b7a412]
	

	废气在线监测设备
	


[bookmark: _Toc6707][bookmark: _Toc4660]
[bookmark: _Toc28544][bookmark: _Toc1889]4.1.3噪声
本工程噪声污染源主要为风机、各类泵等产噪设备，产噪设备采取基础减震、防震、隔声等措施，使噪声值降低20～30 dB(A)，根据本项目环境管理专篇要求及《兰州新区专精特新化工产业园项目A区扩建环境影响报告书》要求，噪声只进行兰州新区专精特新化工产业园项目A区的厂界控制。
[bookmark: _Toc28681][bookmark: _Toc31461][bookmark: _Toc9466][bookmark: _Toc18116]4.1.4固体废物
本项目高浓废水（液）属于危险废物，全部交平凉海螺环保科技有限责任公司进行处理。作为危废的高浓废水（液）从产生点直接交有资质单位处置。
[bookmark: _Toc11510][bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc18039][bookmark: _Toc9865]4.2其他环保措施 
[bookmark: _Toc31140][bookmark: _Toc25952][bookmark: _Toc28216][bookmark: _Toc32086]4.2.1环境风险防范措施
1、大气环境风险防范措施
（1）各可燃气体相关设备、设施均设置DCS、SIS相关液位、温度、压力和紧急消防联锁系统，燃气计量间设置可燃气体检测仪器，实现现场和远程声光报警和数据传输。
（2）要求员工日常巡检时携带报警仪对关键区域进行监测。
（3）RTO燃烧后废气进入“两级碱喷淋+一级水喷淋”集中处理，处理达标后由RTO设置的26m高排气筒排放。
2、地表水环境风险防范措施
本车间与园区事故非常构成了事故废水三级防控体系：
为防止事故废水入地表水体，公司与园区构成了“单元-专精特新厂区-园区”的三级环境风险防控体系。
（1）一级防控：单元防控
为防止废水事故状态下的排放，本公司在占地范围内的喷淋塔区域设置围堰（容积32.4m3，长×宽×高为18m×9m×0.2m），超出围堰容积时通过隔膜泵泵入兰州新区专精特新化工产业孵化基地A区事故废水收集系统。
（2）二级防控：专精特新厂区防控
目前专精特新A区事故废水及初期雨水集水井位于厂区最低位置，A区事故废水及初期雨水能够自流进入集水井。经该集水井收集的事故废水/初期雨水通过长度680m、DN500、坡度8‰的专用、自流输送管道送化工园区事故应急池。
（3）三级防控：园区防控
兰州新区化工园区设有事故废水收集系统及事故应急池，正常情况下雨水排水系统排入西排洪渠或进入景观水体，特殊情况下园区废水通过雨水管网切换进入事故应急池。园区范围内设置了事故池和雨水切换阀，事故状态时能立即切换阀门，将废水截留在事故池进行处理，避免废水进入地表水体造成污染。当厂区发生特大突发环境事故，废水超过厂区的处置能力时，事故废水进入园区废水事故池。
[image: 25]
图4.2-1三级防控体系图
[bookmark: _Toc21087][bookmark: _Toc24176][bookmark: _Toc7601]3、环境风险应急预案
公司已编制突发环境应急预案，并已完成备案，具体见附件4。
[bookmark: _Toc18157][bookmark: _Toc29447][bookmark: _Toc30381]4.2.2地下水防范措施
1、防渗措施
宝内地坪做法
①铺设静电接地网井接地；②素土夯实，压实系数0.95；③12丝厚的塑料膜铺一层做防渗；④500mm厚的三七灰土；⑤200mm厚C30混凝土基础；⑥水泥浆内层建筑浇一遍；⑦40mm厚C30细石混凝土，初凝时表面撒布4-6厚防静电不发火金属材料，随打随磨光。
室内水地做法：
①夯实素土地基；②100mm厚C20垫层混凝土；③钢筋混凝土墙体，抗渗等级P6级；④20mm厚1: 3水泥砂浆磨平；⑤3.0厚SBS改性沥青卷材；⑥20mm厚1:3防水砂浆磨平。重点防渗区面积200m2
根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求，本车间所采用的的防渗能够满足环评要求的防渗。
根据项目施工图及现场勘查结果，本项目防渗所设置的防渗效果能够满足环评要求。
[image: ]
2、地下水监控井
在专精特新A区厂址周边布设3个地下水跟踪监测点（专精特新A区厂址北侧、专精特新A区西区厂址南侧、专精特新A区东区厂址南侧），作为地下水环境影响跟踪监测点。监控井位置图见图4.2-2。
[image: 监控井位置图]
图4.2-2监控井位置图
[bookmark: _Toc28136][bookmark: _Toc28531][bookmark: _Toc24055][bookmark: _Toc10411]4.2.3规范化排污口、检测设施及在线检测装置
根据现场勘查，本车间设有正常情况废气排放口一个，排放口设置了排放标志、废气监测孔、废气在线监测设施（废气在线监测设施验收备案文件见附件6）。
本项目高浓废水全部作为危废处理，不设置废水排放口。
	[image: ee11689ad56e8bbb2baea9fd2ba3a0a]

	废气排放口


[bookmark: _Toc21376][bookmark: _Toc17749][bookmark: _Toc27468][bookmark: _Toc27765]4.2.4企业环保管理制度
甘肃瀚聚药业有限公司制定了环保管理制度，企业成立环保管理委员会成员6人，及同时设立公司级、车间级、班组级环保管理员。
[bookmark: _Toc32050][bookmark: _Toc19251][bookmark: _Toc29211][bookmark: _Toc22645]4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
甘肃瀚聚药业有限公司年产RTO蓄热式焚烧炉分项工程已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，较好地执行了“三同时”制度。
本项目运营期环保措施主要包括废气治理措施、废水治理措施、地下水治理措施、噪声治理措施、固废治理措施、环境风险等。环保措施初步设计、实际建设、建设进度、资金使用情况见表4.3-2。
表4.3-2本项目环保措施初步设计、实际建设、建设进度、资金使用情况一览表
	类别
	污染源
	初步设计情况
	实际建设情况
	资金使用情况（万元）
	建设进度

	废气
	有组织废气
	对接收的兰州新区专精特新A区5#厂房、25#厂房废气经“RTO焚烧+两级碱喷淋+一级水喷淋”处理，处理能力为15000Nm3/h。
	建设15000Nm3/h废气处理装置一套，处理兰州新区专精特新A区5#厂房、25#厂房废气，处理工艺为RTO+两级碱喷淋+一级水喷淋
	300
	已建成

	废水
	尾气净化废水
	中和后进入专精特新A区设置的MPS预处理设施，预处理后废水送博石环保公司专用接续预处理设施处理，达到园区纳管标准后排入园区污水处理系统处理
	作为危废交有资质单位处理，不设置废水排放口
	0
	已建成

	地下水
	重点防渗
	占地范围按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求进行重点防渗
	地坪做法
①铺设静电接地网井接地；②素土夯实，压实系数0.95；③12丝厚的塑料膜铺一层做防渗；④500mm厚的三七灰土；⑤200mm厚C30混凝土基础；⑥水泥浆内层建筑浇一遍；⑦40mm厚C30细石混凝土，初凝时表面撒布4-6厚防静电不发火金属材料，随打随磨光。
水地做法：
①夯实素土地基；②100mm厚C20垫层混凝土；③钢筋混凝土墙体，抗渗等级P6级；④20mm厚1: 3水泥砂浆磨平；⑤3.0厚SBS改性沥青卷材；⑥20mm厚1:3防水砂浆磨平。重点防渗区面积945m2
	100
	已建成

	噪声
	各类设备
	噪声设备橡胶基础减振器、消声等。
	噪声设备橡胶基础减振器、消声等。
	2
	已建成

	固废
	危险废物
	本分项工程不产生固废
	作为危废的高浓废水（液）从产生点直接交有资质单位处置
	3
	已建成

	环境风险
	/
	（1）故障与联锁控制系统（包括反应室及陶瓷床温度报警和超温停车联锁、RTO出口温度报警和超温停车联锁、阀门开关位置及阀门状态检测报警和停车联锁、RTO进出口管路差压变送器报警和停车联锁、压缩空气总管压力控制器报警和停车联锁、主风机故障报警和停车联锁、助燃风机故障报警及燃烧系统压力异常报警和停车联锁）；（2）燃烧器安全控制系统；（3）RTO的DCS系统，包括燃爆检控系统、）炉膛温控系统负压控制系统；（4）按国家、省及地方生态环境部门要求编制突发环境应急预案
	（1）故障与联锁控制系统（包括反应室及陶瓷床温度报警和超温停车联锁、RTO出口温度报警和超温停车联锁、阀门开关位置及阀门状态检测报警和停车联锁、RTO进出口管路差压变送器报警和停车联锁、压缩空气总管压力控制器报警和停车联锁、主风机故障报警和停车联锁、助燃风机故障报警及燃烧系统压力异常报警和停车联锁）；（2）燃烧器安全控制系统；（3）RTO的DCS系统，包括燃爆检控系统、）炉膛温控系统负压控制系统；（4）按国家、省及地方生态环境部门要求编制突发环境应急预案
	30
	已建成



[bookmark: _Toc22777][bookmark: _Toc29099][bookmark: _Toc11907]
[bookmark: _Toc2549]5环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定
[bookmark: _Toc16262][bookmark: _Toc21364][bookmark: _Toc17957][bookmark: _Toc17527]5.1环境影响报告书主要结论与建议
环境管理专篇结论见表5.1-1
表5.1-1环境管理专篇结论一览表
	类别
	污染源
	主要环保设施
	执行标准
	执行情况

	废气
	有组织废气
	对接收的兰州新区专精特新A区5#厂房、25#厂房废气经“RTO焚烧+两级碱喷淋+一级水喷淋”处理，处理能力为15000Nm3/h。
	由26m排气筒排放
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限制、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）
	对接收的兰州新区专精特新A区5#厂房、25#厂房废气经“RTO焚烧+两级碱喷淋+一级水喷淋”处理，处理能力为15000Nm3/h。

	废水
	尾气净化废水
	中和后进入专精特新A区设置的MPS预处理设施，预处理后废水送博石环保公司专用接续预处理设施处理，达到园区纳管标准后排入园区污水处理系统处理，本项目不设排放口
	/
	作为危废交有资质单位处理，不设置废水排放口

	地下水
	重点防渗
	占地范围按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求进行重点防渗
	等效粘土防渗层Mb≥6m，渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s
	宝内地坪做法
①铺设静电接地网井接地；②素土夯实，压实系数0.95；③12丝厚的塑料膜铺一层做防渗；④500mm厚的三七灰土；⑤200mm厚C30混凝土基础；⑥水泥浆内层建筑浇一遍；⑦40mm厚C30细石混凝土，初凝时表面撒布4-6厚防静电不发火金属材料，随打随磨光。
室内水地做法：
①夯实素土地基；②100mm厚C20垫层混凝土；③钢筋混凝土墙体，抗渗等级P6级；④20mm厚1: 3水泥砂浆磨平；⑤3.0厚SBS改性沥青卷材；⑥20mm厚1:3防水砂浆磨平。重点防渗区面积945m2

	噪声
	各类设备
	噪声设备橡胶基础减振器、消声等。
	项目厂界噪声满足(GB 12348-2008)3类标准
	已落实

	固废
	危险废物
	不产生危废
	/
	作为危废的高浓废水（液）从产生点直接交有资质单位处置。

	环境风险
	/
	（1）故障与联锁控制系统（包括反应室及陶瓷床温度报警和超温停车联锁、RTO出口温度报警和超温停车联锁、阀门开关位置及阀门状态检测报警和停车联锁、RTO进出口管路差压变送器报警和停车联锁、压缩空气总管压力控制器报警和停车联锁、主风机故障报警和停车联锁、助燃风机故障报警及燃烧系统压力异常报警和停车联锁）；（2）燃烧器安全控制系统；（3）RTO的DCS系统，包括燃爆检控系统、）炉膛温控系统负压控制系统；（4）按国家、省及地方生态环境部门要求编制突发环境应急预案
	事故废水任何情况下均能做到不外排；事故废气得到有效控制
	已落实


[bookmark: _Toc7766][bookmark: _Toc20103][bookmark: _Toc27831][bookmark: _Toc24964]5.2审批部门审批决定
兰州新区生态环境局对本项目的审批见附件2。
[bookmark: _Toc2200][bookmark: _Toc24120]
[bookmark: _Toc24220][bookmark: _Toc19738]6验收执行标准
[bookmark: _Toc27556][bookmark: _Toc9594][bookmark: _Toc6008][bookmark: _Toc31913]6.1废气
根据《甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉分项工程环境管理专篇》，本次验收废气控制标准见表6.1-1。
表6.1-1项目大气污染物排放标准一览表
	排放形式
	污染物
	最高允许排放浓度mg/Nm3
	排放速率kg/h
	监控位置
	标准名称

	有组织
	HCl
	30
	/
	RTO排气筒
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）

	
	氮氧化物
	200
	/
	
	

	
	SO2
	200
	/
	
	

	
	氨
	20
	/
	
	

	
	颗粒物
	20
	/
	
	

	
	二噁英类
	0.1ng-TEQ/m3
	/
	
	

	
	TVOC
	100
	/
	
	

	
	非甲烷总烃
	60
	/
	
	

	
	苯系物
	40
	/
	
	

	
	HBr
	5
	/
	
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）

	
	Br2
	5
	/
	
	

	
	氟化氢
	5
	/
	
	

	
	苯乙烯
	50
	/
	
	

	
	甲苯
	15
	/
	
	

	
	DMF
	50
	/
	
	

	
	丙酮
	100
	/
	
	

	
	二氯甲烷
	100
	/
	
	

	
	甲醇
	50
	/
	
	

	
	四氢呋喃
	100
	/
	
	

	
	正己烷
	100
	/
	
	

	
	乙腈
	50
	/
	
	

	
	氟化物
	9
	0.422
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）


[bookmark: _Toc245][bookmark: _Toc32336]6.2废水
[bookmark: _Toc15723][bookmark: _Toc13740]本车间高浓废水（尾气吸收塔废水）作为危废交有资质单位处理，不设置废水排放口。因此不进行监测。
6.3固废
危废收集、暂存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)的有关规定。
[bookmark: _Toc15847][bookmark: _Toc8109]6.4噪声
[bookmark: _Toc10121][bookmark: _Toc959]运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表6.4-1。
表6.4-1工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)
	标准
	昼间
	夜间
	标准来源

	厂界噪声3类标准
	65
	55
	GB12348-2008



[bookmark: _Toc22489][bookmark: _Toc5705][bookmark: _Toc9483][bookmark: _Toc22604]7验收监测内容
[bookmark: _Toc25660][bookmark: _Toc19167][bookmark: _Toc3899][bookmark: _Toc22340]根据本项目运行过程中污染物排放情况，本次验收对废气有组织排放及污染治理设施的处理效率达标情况进行监测，并对污染物排放总量进行核算，对固体（危险）废物产生、处置情况进行核查，具体监测、核查内容如下：
本项目监测时间为2023年12月9日至2023年12月11日、2024年5月31日至2024年6月1日（甘肃创翼检测科技有限公司），监测内容主要包括有组织废气、厂界噪声等。
7.1环境保护设施调试运行效果
[bookmark: _Toc25951][bookmark: _Toc16509][bookmark: _Toc16913][bookmark: _Toc27698]7.1.1废气验收监测内容
项目废气验收监测内容包括有组织排放验收监测。
1、有组织废气
（1）监测点位布设：专精特新A区甘肃瀚聚药业有限公司RTO前尾气总管、RTO废气排放口，各布设一个检测点，共布设2个检测点。
（2）监测项目：氨、氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃、氟化氢、DMF、苯系物（甲苯、苯乙烯)、二氯甲烷、甲醇、氟化物、臭气浓度、正己烷。
（3）监测频次：连续监测2天，每天采集三组有效数据；
本次验收对项目运行过程中有组织废气排放进行监测，监测内容详见表7.1-1。
表7.1-1项目有组织废气监测点位及监测因子一览表
	序号
	检测位置
	检测项目
	检测频次

	1
	RTO前尾气总管
	非甲烷总烃
	检测2天，  每天3次；

	2
	RTO废气排放口
	氨、氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃、氟化氢、DMF、苯系物（甲苯、苯乙烯)、二氯甲烷、甲醇、氟化物、臭气浓度、正己烷
	检 测 2 天  每天3次；


[bookmark: _Toc15981][bookmark: _Toc43367690]7.1.2 固体废物监测
对生产过程中产生的固体（危险）废物种类、数量进行核算统计，对排放去向进行核查。
[bookmark: _Toc13336]7.1.3 厂界噪声监测
在专精特新布设4个噪声监测点位，监测内容见表7.1-2。
表7.1-2项目厂界噪声监测内容
	类型
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	噪声
	专精特性A区厂界四周
	等效连续A声级Leq
	连续2天
昼间各检测1次



[bookmark: _Toc14948][bookmark: _Toc14882]8质量保证和质量控制
[bookmark: _Toc2234][bookmark: _Toc10863][bookmark: _Toc22139][bookmark: _Toc5404][bookmark: _Toc43367692]8.1监测分析方法及仪器设备
项目监测分析方法及仪器设备见表8.1-1~8.1-2。
表8.1-1有组织废气监测分析方法一览表
	序号
	项目名称
	分析方法及来源
	检测仪器/型号
	方法检出限mg/m3

	1
	非甲烷总烃
	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》
HJ 38-2017
	气相色谱仪V5000
	0.07

	2
	颗粒物
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定  重量发》 HJ 836-2017
	电子天平XS-105DU
	[bookmark: _Toc12733]1.0

	3
	氨
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009
	紫外分光光度计 Cary50
	[bookmark: _Toc2848]0.01

	4
	臭气浓度
	《空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 
	/
	/

	5
	甲醇
	气相色谱法《空气和废气监测分析方法（第四版增补版）》
	气相色谱仪 Agilent8860GC
	0.1

	6
	甲苯
	《固定污染源 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附气相色谱质谱法》
HJ 734-2014
	气相色谱质谱联用仪Agilent7890B-5977B
	0.004

	7
	苯乙烯
	
	
	0.004

	8
	正己烷
	
	
	0.004

	9
	氟化物
	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001
	离子活度计PXJ-1C
	0.06

	10
	氟化氢
	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》HJ 688-2019
	离子色谱仪A5-150
	0.08

	11
	氯化氢
	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016
	离子色谱仪883
	0.2

	12
	DMF
	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016
	高效液相色谱仪Agilent1260
	0.1

	13
	二氯甲烷
	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱质谱法》  
 HJ 644-2013   
	气相色谱质谱联用仪Agilent7890B-5977B
	0.001

	14
	氮氧化物
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014
	GH-60E型烟尘烟气测试仪
	3

	15
	二氧化硫
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017
	
	3


表8.1-2噪声监测分析方法一览表
	类别
	监测项目
	监测方法
	仪器设备及编号
	检出限及单位

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB 12348-2008
	多功能声级计GSUNT-103-1
	dB(A)


[bookmark: _Toc2382][bookmark: _Toc30688][bookmark: _Toc26862][bookmark: _Toc9115][bookmark: _Toc32418]8.2人员能力
监测人员均经过考核，并持有环境监测上岗证，所有监测仪器都经过计量部门检定，并在有效期内。
[bookmark: _Toc26415][bookmark: _Toc19246][bookmark: _Toc10410]8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
[bookmark: _Toc16329][bookmark: _Toc7676][bookmark: _Toc7249]8.3.1废气监测
（1）设专人负责监督生产工况，主要设备运行正常。
（2）对监测所使用的采样仪器在采样之前全部进行校准。
（3）连接整个采样系统进行气路检漏实验。
（4）采样滤筒使用前必须检查是否破损，检查合格后方可使用，室内必须对滤筒做出批量空白。
（5）烟气采样器在采样前均以标气标定合格后进行监测。
（6）采样人员在采样时，应认真逐项填写采样记录。
[bookmark: _Toc15157][bookmark: _Toc10400][bookmark: _Toc16179]8.3.2实验室质量控制
监测分析中所使用的仪器（包括天平、分光光度计）和玻璃量器必须经有关仪器维护人员校准合格，方可开始操作。
（1）标准滤筒在规定的湿度、温度下平衡24h后称量。
（2）称量前须制备两个标准滤筒，反复称重10次，计算其均值作为“标准滤筒”
（3）每批样品称重前后均要对标准滤筒称重，标准滤筒的绝对偏差控制在±0.5mg 范围内。
[bookmark: _Toc17882][bookmark: _Toc10157][bookmark: _Toc12362]8.3.3数据处理质量控制
（1）监测分析人员应理解分析方法中计算公式并正确运用。
（2）所有监测数据、原始记录需经岗位互校，质控负责人审核后方可用于监测报告中。
（3）在上报数据的同时，认真填报质控数据报表。
[bookmark: _Toc26866][bookmark: _Toc11871][bookmark: _Toc28861]气体污染物监测质控结果见表8.3-1~8.3-2。
表8.3-1甲烷质控结果表

	序号
	标气批号
	标气浓度
(μmol/mol)
	测定值
(μmol/mol)
	绝对误差
(μmol/moL
	评价结果

	1
	GWB(E)062421
	10.1
	10.2
	0.1
	合格


表8.3-2废气质控结果表(空白加标)

	序号
	检测项目
	加标回收率(%)
	判定标准
	评价结果

	1
	甲醇
	111
	80%~120%
	合格

	2
	氟化物
	86.8
	80%~120%
	合格

	3
	氨
	97.0
	80%~120%
	合格

	4
	硫酸雾
	96.2
	80%~120%
	合格

	5
	氯气
	101
	80%~120%
	合格

	6
	硫化氢
	97.2
	80%~120%
	合格


[bookmark: _Toc18797]8.4废水监测分析过程中的质量保证和质量控制
[bookmark: _Toc11755][bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc28847][bookmark: _Toc134611061][bookmark: _Toc52]本项目无废水外排，无监测内容。
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声质量控制结果如下表8.5-1。
[bookmark: _Toc29421]表8.5-1噪声监测质控结果表
	监测仪器型号
	AWA6228 型多功能声级计
	声级计检定有效期限
	2024 年 04月 09  日

	校准仪器型号
	AWA6021A 型声校准器
	声校准器检定有效期限
	2024 年 04月 12  日

	监测日期
	标准值
dB（A）
	测试前校准声级 dB（A）
	测试后校准声级
dB（A）
	评价
(≤0.5dB）

	07月 20日
	昼
	94.0
	93.6
	93.9
	合格

	
	夜
	94.0
	93.7
	93.9
	合格

	07月 21日
	昼
	94.0
	93.7
	93.9
	合格

	
	夜
	94.0
	93.8
	94.0
	合格


[bookmark: _Toc3971][bookmark: _Toc30416][bookmark: _Toc8188][bookmark: _Toc134611062]8.6固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制
本项目固废均得到相应的处置，无监测内容。

[bookmark: _Toc8659][bookmark: _Toc482][bookmark: _Toc3460][bookmark: _Toc28794] 9验收监测结果
[bookmark: _Toc3313][bookmark: _Toc9517][bookmark: _Toc27856][bookmark: _Toc7]9.1生产工况
[bookmark: _Toc11472][bookmark: _Toc32252][bookmark: _Toc15612][bookmark: _Toc15673]甘肃瀚聚药业有限公司组织技术人员按照建设项目竣工环境保护验收监测技术规范制定了本项目验收监测方案，委托甘肃联合监测标准技术服务有限公司于2023年7月20日~2023年8月4日对专精特新A区厂界噪声进行了监测；委托甘肃创翼检测科技有限公司于2023年12月9日-11日、2024年5月31日至2024年6月1日对甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉分项工程项目运行过程中污染物排放情况进行了现场监测，验收监测期间接入本项目RTO的废气有：5#厂房、25#厂房废气。监测期间对本项目主体工程生产及环保设施的运行状况进行了记录，结果如下：
验收监测期间各生产系统运行正常，根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》附录3内容，本项目验收期间工况一览表见表9.1-1。
表9.1-1 检测期间项目工况一览表
	主体设备
	检测时间
	设计能力
	实际气量
	运行负荷

	RTO
	2024年5月31日
	15000Nm3/h
	11802Nm3/h
	78.68%

	
	2024年6月01日
	
	11793Nm3/h
	78.62%

	备注：RTO设计能力为20000Nm3/h，运行时间为300d


9.2验收监测结果
[bookmark: _Toc8225][bookmark: _Toc11761][bookmark: _Toc8936][bookmark: _Toc13370][bookmark: _Toc30481]9.2.1废气监测结果及达标评价
[bookmark: _Toc14099][bookmark: _Toc18293]1、有组织废气
甘肃创翼检测科技有限公司于2023年12月9日-11日、2024年5月31日至2024年6月1日对该项目有组织废气采样监测，有组织废气监测结果见表9.2-1~9.2-3所示。
表9.2-1 RTO进出口废气氧含量检测结果统计一览表
	采样时间
	RTO前尾气总管
	RTO废气排放口

	
	频次
	标干流量
(Nm³/h)
	氧含量
(%)
	频次
	标干流量
(Nm³/h)
	氧含量(%)

	2024.5.31
	第1次
	11594
	20.7
	第1次
	9669
	20.4

	
	第 2 次
	11609
	20.8
	第2次
	9526
	20.3

	
	第 3 次
	11802
	20.6
	第3次
	10500
	20.5

	2024.6.01
	第1次
	11713
	20.6
	第1次
	9640
	20.3

	
	第2次
	11793
	20.7
	第2次
	10540
	20.4

	
	第3次
	11640
	20.8
	第3次
	9856
	20.4


表9.2-2 RTO前尾气总管检测结果一览表
	采样时间
	检测项目
	检测点位
	频次
	实际浓度(mg/m3)

	2023.12.09
	非甲烷总烃
	RTO前尾气总管
	第1次
	239

	
	
	
	第2次
	152

	
	
	
	第3次
	368

	2023.12.10
	
	
	第1次
	138

	
	
	
	第2次
	101

	
	
	
	第3次
	236


表9.2-3RTO废气排放口检测结果一览表
	检测点位
	[bookmark: _Toc10915]RTO废气排放口

	采样日期
	2023年12月09日

	检测项目
	单位
	检测结果
	均值
	限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	烟气温度
	℃
	17.1
	15.4
	15.9
	16.1
	/

	烟气流速
	m/s
	5.14
	5.90
	6.17
	5.74 
	/

	烟气湿度
	%
	3.4
	3.4
	3.4
	3.4 
	/

	标干流量
	Nm3/h
	5043
	5822
	6070
	5645 
	/

	氧含量
	%
	20.2
	20.0
	20.6
	20.3 
	/

	非甲烷总烃
	实测浓度
	mg/m3
	6.22
	8.60
	7.01
	7.28
	60

	
	排放速率
	kg/h
	3.14×10-2
	5.01×10-2
	4.26×10-2
	4.13×10-2
	/

	氨（氨气）
	实测浓度
	mg/m3
	2.51
	2.48
	2.34
	2.44
	20

	
	排放速率
	kg/h
	1.26×10-2
	1.44×10-2
	1.42×10-2
	1.38×10-2
	/

	氟化物
	实测浓度
	mg/m3
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	/
	9

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	0.422

	氟化氢
	实测浓度
	mg/m3
	0.08L
	0.08L
	0.08L
	/
	5

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	氯化氢 
	实测浓度
	mg/m3
	4.80
	4.70
	4.16
	4.56
	30

	
	排放速率
	kg/h
	2.42×10-2
	2.74×10-2
	2.52×10-2
	2.56×10-2
	/

	DMF
	实测浓度
	mg/m3
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	/
	50

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	二氯甲烷
	实测浓度
	mg/m3
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	/
	100

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	正己烷
	实测浓度
	mg/m3
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	100

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	甲苯
	实测浓度
	mg/m3
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	15

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	苯乙烯
	实测浓度
	mg/m3
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	50

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	甲醇
	实测浓度
	mg/m3
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	/
	50

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	3.4
	3.8
	4.3
	3.8
	20

	
	排放速率
	kg/h
	1.71×10-2
	2.21×10-2
	2.61×10-2
	2.18×10-2
	/

	二氧化硫
	实测浓度
	mg/m3
	3L
	3L
	3L
	/
	200

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	氮氧化物
	实测浓度
	mg/m3
	3L
	3L
	3L
	/
	200

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	臭气浓度
	无量纲
	412
	550
	550
	550（最大值）
	/

	备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。


续表9.2-2 RTO废气排放口检测结果一览表
	检测点位
	[bookmark: _Toc26924]RTO废气排放口

	采样日期
	2023年12月10日

	检测项目
	单位
	检测结果
	均值
	限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	烟气温度
	℃
	17.1
	15.4
	15.9
	16.1
	/

	烟气流速
	m/s
	5.28
	5.38
	5.84
	5.50 
	/

	烟气湿度
	%
	3.2
	3.4
	3.4
	3.3 
	/

	标干流量
	Nm3/h
	5191
	5309
	5751
	5417 
	/

	氧含量
	%
	20.2
	20.0
	20.6
	20.3 
	/

	非甲烷总烃
	实测浓度
	mg/m3
	6.02
	7.53
	7.39
	6.98
	60

	
	排放速率
	kg/h
	3.12×10-2
	4.00×10-2
	4.25×10-2
	3.79×10-2
	/

	氨（氨气）
	实测浓度
	mg/m3
	2.68
	2.64
	2.54
	2.62
	20

	
	排放速率
	kg/h
	1.39×10-2
	1.40×10-2
	1.46×10-2
	1.42×10-2
	/

	氟化物
	实测浓度
	mg/m3
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	/
	9

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	0.422

	氟化氢
	实测浓度
	mg/m3
	0.08L
	0.08L
	0.08L
	/
	5

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	氯化氢 
	实测浓度
	mg/m3
	5.47
	4.79
	6.86
	5.70
	30

	
	排放速率
	kg/h
	2.8×10-2
	2.5×10-2
	3.9×10-2
	3.1×10-2
	/

	DMF
	实测浓度
	mg/m3
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	/
	50

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	二氯甲烷
	实测浓度
	mg/m3
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	/
	100

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	正己烷
	实测浓度
	mg/m3
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	100

	
	排放速率
	kg/h
	
	
	
	
	/

	甲苯
	实测浓度
	mg/m3
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	15

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	苯乙烯
	实测浓度
	mg/m3
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	/
	50

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	甲醇
	实测浓度
	mg/m3
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	/
	50

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	4.4
	3.7
	4.2
	4.1
	20

	
	排放速率
	kg/h
	2.28×10-2
	1.96×10-2
	2.42×10-2
	2.22×10-2
	/

	二氧化硫
	实测浓度
	mg/m3
	3L
	3L
	3L
	/
	200

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	氮氧化物
	实测浓度
	mg/m3
	3L
	3L
	3L
	/
	200

	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/

	臭气浓度
	无量纲
	412
	550
	412
	550（最大值）
	/

	备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。


①浓度达标判定
由表9.3-1可知，验收监测期间，排气筒烟气HCl、氮氧化物、SO2、氨、颗粒物、TVOC、非甲烷总烃、苯系物（包含甲苯、苯乙烯）排放浓度均满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值；氟化氢、苯乙烯、甲苯、DMF、丙酮、二氯甲烷、甲醇、四氢呋喃、正己烷、乙腈排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放限值，氟化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。
②排放量达标判定
本项目排污许可证大气污染物排放总量为：非甲烷总烃2.1926t/a。
根据表9.3-1监测数据进行排放量核算见表9.3-2。
表9.3-2非甲烷总烃排放量核算一览表
	排气筒
	排放速率（kg/h）
	排放时间（h）
	排放量（t/a）

	非甲烷总烃
	0.051
	7200
	0.3672


由表9.3-2可知，本项目非甲烷总烃排放量为0.3672t/a，小于环评阶段污染物排放总量的限值要求。
[bookmark: _Toc17692][bookmark: _Toc26384][bookmark: _Toc1313][bookmark: _Toc26049]9.2.2废水监测结果及达标评价
本项目高浓废水（尾气吸收塔废水）作为危废交有资质单位处理，不设置废水排放口。因此不进行监测。
[bookmark: _Toc134611067][bookmark: _Toc7229][bookmark: _Toc13677][bookmark: _Toc15268][bookmark: _Toc31742][bookmark: _Toc16409][bookmark: _Toc20384]9.2.3噪声监测结果及评价
甘肃联合监测标准技术服务有限公司于2023年7月20日至21日对本专精特新A区厂界噪声进行监测，监测结果见表9.2-7所示。
表9.2-7厂界噪声监测结果一览表
	监测 类别
	监测
日期
	点位
编号
	昼间
	夜间

	
	
	
	监测起止 时间
	监测结果 dB（A）
	标准限值 dB（A）
	评价
	监测起止 时间
	监测结果 dB（A）
	标准限值 dB（A）
	评价

	厂界 噪声
	07月 20 日
	1#
	16:53~ 16:58
	54
	65
	符合
	22:02~22:07
	45
	55
	符合

	
	
	2#
	17:07~ 17:12
	55
	65
	符合
	22:12~22:17
	44
	55
	符合

	
	
	3#
	17:16~ 17:21
	52
	65
	符合
	22:19~22:24
	47
	55
	符合

	
	
	4#
	17:25~ 17:30
	52
	65
	符合
	22:29~22:34
	44
	55
	符合

	
	07月 21 日
	1#
	14:15~ 14:20
	53
	65
	符合
	22:01~22:06
	46
	55
	符合

	
	
	2#
	14:24~ 14:29
	52
	65
	符合
	22:12~22:17
	44
	55
	符合

	
	
	3#
	14:32~ 14:37
	51
	65
	符合
	22:25~22:30
	45
	55
	符合

	
	
	4#
	14:42~ 14:47
	52
	65
	符合
	22:33~22:38
	44
	55
	符合


由表9.4-1可知，厂界四周噪声昼间测值范围为50～55dB，夜间测值范围为45～50dB，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
[bookmark: _Toc14980]9.2.4固体废物
[bookmark: _Toc20984][bookmark: _Toc24886][bookmark: _Toc1517][bookmark: _Toc29761][bookmark: _Toc4536]本次验收监测期间对项目运行过程中固体废物的产生及处置情况进行了核查，经核查其环境管理专篇及设计文件，本车间的固废主要为高浓废液，全部交有资质单位进行处理，年产生量为75t。核查结果（折算满负荷条件下年产生量）见表9.2-8。
表9.2-8  项目厂区固体废物产生、处置情况表
	序号
	固体废物名称
	污染源
	危险废物代码
	固废组分
	产生量（t/a）
	处置量（t/a）
	处理方式

	1 
	喷淋塔废水（液）
	水喷淋塔
	271-001-02
	含有机物的废液
	75
	75
	作为危废交有资质单位处理


9.2.5污染物排放总量核算
本次验收根据排污许可证、环境管理专篇以及环评批复中的污染物总量控制要求，对主要排放口废气非甲烷总烃进行排放总量核算，废水不设置排放口，不进行总量核算。
根据验收监测结果，对各废气主要排放口污染物排放量进行核算，核算后污染物排放总量见表9.2-6。
由表9.2-6可知，本项目主要废气排放口非甲烷总烃排放量未超出环评和排污许可排放量。
表9.2-6大气污染物排放总量核算一览表
	污染物
	平均排放速率（kg/h）
	年排放时间(h)
	年排放量(t/a)
	环评要求排放量(t/a)
	排污许可排放量(t/a)

	非甲烷总烃
	0.051
	7200
	0.3672
	2.1926
	2.1926



[bookmark: _Toc11642][bookmark: _Toc20050][bookmark: _Toc4792][bookmark: _Toc14918]10验收监测结论
[bookmark: _Toc14081][bookmark: _Toc6099][bookmark: _Toc134611072][bookmark: _Toc21583][bookmark: _Toc134611073]本次验收对项目运行过程中环保措施落实情况进行了调查，对有组织废气、噪声排放进行了监测，并对固体废物产生处置情况进行了核查，监测及核查结论如下：
[bookmark: _Toc13375]10.1 变动结论
根据3.7节相关内容，项目所发生的的变更与《污染物影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）重大变动相关内容对比，得出结论，该项目不属于重大变动。
10.2环保设施调试运行效果
验收监测期间本项目主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。
（1）废水
本项目高浓废水（尾气吸收塔废水）作为危废交有资质单位处理，不设置废水排放口。
（2）废气有组织排放
本次验收监测期间，排气筒烟气HCl、氮氧化物、SO2、氨、颗粒物、TVOC、非甲烷总烃、苯系物（包含甲苯、苯乙烯）排放浓度均满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）特别排放限值；氟化氢、苯乙烯、甲苯、DMF、丙酮、二氯甲烷、甲醇、四氢呋喃、正己烷、乙腈排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放限值，氟化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。
（3）厂界噪声
验收监测期间，厂界四周噪声昼间测值范围为50～55dB，夜间测值范围为41～45dB，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
（5）污染物排放总量
根据验收监测数据核算的污染物排放总量为：本项目非甲烷总烃排放量为0.3672t/a，小于排污许可证水污染物排放总量的限值要求。
[bookmark: _Toc18294][bookmark: _Toc18638][bookmark: _Toc18345]10.3工程建设对环境的影响
甘肃瀚聚药业有限公司按照规定履行了环保手续，各项污染治理措施按照要求落实到位，项目实际运行对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc134611075][bookmark: _Toc1237][bookmark: _Toc22145][bookmark: _Toc9711]10.4验收监测结论
甘肃瀚聚药业有限公司RTO蓄热式焚烧炉分项工程项目的建设履行了环境影响审批手续，落实了“三同时”制度，并且制定了相应的环保规章制度，基本完成环评批复中各项要求及环评报告中提出的污染防治措施。项目运行过程中主要污染物实现达标排放，污染物排放总量满足总量控制建议指标。
附件
附件1：三同时验收登记表
附件2：排污许可证
附件3：专精特新扩建项目批复
附件4：验收监测报告
附件5：危废处置协议
附件6：在线监测验收备案表
附件7：环保管理制度
附件8：危废管理制度
附件9：验收公示截图
附件10：验收意见
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